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Osnovne informacije o projektu 

Začetek:    16. 01. 2018 

Predviden zaključek:   31. 12. 2023 

Prijavljena vrednost projekta:  3.496.247,09 EUR (vrednost, prijavljena v vlogi za sofinanciranje projekta) 

 
Sofinancerji:   Evropski kohezijski sklad: 2.204.575,97 EUR 

    Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo:  

    389.042,82 EUR 

Občina Sevnica: 902.628,30 EUR 
 

Izvajalec:    Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica  

Vrednost pogodbenih del: 3.110.616,38 EUR 

Navedene vrednosti ne vključujejo davka na dodano vrednost. 

 

Okvirna časovnica projekta 

2019 Zagotovitev zemljišč za izvedbo projekta 

25. 12. 2019 Izdana vsa gradbena dovoljenja 

 Potrditev projekta s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko  

19. 05. 2021 Objava javnega naročila za izbor izvajalca del  

22. 07. 2021 Podpis pogodbe z izvajalcem  

Julij 2021 Predviden pričetek del 

Junij 2023 Predviden zaključek del  

 

Namen projekta:  

Poglavitni cilj projekta je povezati vodooskrbne sisteme levega in desnega brega reke Save na način, da 
bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov na desnem bregu Save del vode 
zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica. 

Z investicijami na posameznih odsekih vodovodnih sistemov je cilj doseči zanesljivo oskrbo s kakovostno 
pitno vodo in zaščito vodnih virov pred vplivi onesnaževanja na način, ki bo stroškovno, okoljsko in 
tehnično učinkovit.  

V sklopu projekta bo zgrajena povezovalna hrbtenica med že obstoječimi vodovodi v enoten vodovodni 
sistem, in sicer na obeh bregovih reke Save, v dolžini dobrih 21 kilometrov.  

Projekt bo povezal 11.286 prebivalcev. Razdeljen je na tri sklope in več odsekov:  

1. sklop: Vodovod Log–Orle in vodovod Šentjanž, 
2. sklop: Vodovod Zabukovje–Sevnica in vodovod Handija, 
3. sklop: Vodovod Sevnica–Breg in vodovod Nova Gora. 

 

Projekt bo potekal sočasno na več območjih.  
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Vodovodni sistemi v občini Sevnica 

 

                  Legenda: 

 

 

 

Kratek zgodovinski pregled izgradnje vodovodnih sistemov v občini Sevnica 

1885 Napeljava vodovoda v Loki pri Zidanem Mostu. Občina Loka je postala prva občina na 
območju današnje občine Sevnica, ki je imela napeljan vodovod do središča vasi.  

1930-1931 Gradnja prvega vodovoda v Sevnici. 

1934 – 1938 Širitev vodovodnega omrežja na območje Šmarja. 

1953 – 1954 Izgradnja vodnjaškega črpališča kot dodatnega vodnega vira za Sevnico pri Mizarski 
produktivni zadrugi (danes Stilles). 

1981 Izgradnja vodovoda Lisca–Sevnica (zajetje Dolna pod Lisco). 

1986 Izgradnja novega vodohrana pod Sv. Rokom. 

1998 Izdelava novega vodnjaškega črpališča in vodohrana Krmelj 1. 

2000 Izdelava nove globinske vrtine (110m) pri Stillesu (Still-1). 

2000–2001  Izgradnja novega protiležnega vodohrana Krmelj 2 in delna obnova povezovalnega 
cevovoda med obema vodohranoma.   

2003 Na Občinskem svetu Občine Sevnica je sprejet dokument Strategija vodooskrbe 
prebivalcev občine Sevnica. 

2003 Komunala Sevnica v upravljanje prevzame vodovod Blanca, sledila je izgradnja 
vodovodnega sistema z novim vodnim virom, vrtino Blanca.  

2004 Izdelava druge globinske vrtine (107m) pri Stillesu (Still-2) 



4 
 

2005 Širitev vodovoda Krmelj z gradnjo vodovoda na odseku Birna vas–Cerovec.  

2007 Razširitev sistema javnega vodovoda Sevnica z izgradnjo vodovoda od vodohrana na 
Brešnakovem hribu skozi Žurkov Dol in Vranje do Podvrha in Zabukovja. 

2008 Priključitev naselja Lončarjev Dol na sevniški vodovodni sistem. 

2008 Projekt povezovanja vodovodnih sistemov Studenec–Primož–Tržišče–Krmelj–
Šentjanž, dokončana je izgradnja vodovoda Primož. 

2012 Priključitev naselja Zajčja gora na sevniški vodovod. 

2013 Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov.  

 

Vaški javni vodovodni sistemi v občini Sevnica, ki se bodo v sklopu projekta 
priključili na skupni vodovodni sistem 

Vzdrževanje in upravljanje javnih vodovodnih sistemov Lukovec, Primštal–Šentjanž, Breg–Šentjur, 
Okroglice, Cirje–Ledina in Razbor–Lisce je danes v domeni krajevnih skupnosti ali vaških vodovodnih 
odborov. Komunala Sevnica izvaja nadzor nad kakovostjo pitne vode.  

Javni vodovodni sistem Lukovec 

Sistem JV Lukovec je bil v večjem delu zgrajen leta 1972, zajetje Studenec pa že v letu 1964. Večji sanaciji 
črpališča in vodohrana sta bili izvedeni v letu 2017. Celoten sistem zajema dva gravitacijska vodna vira 
(Močile in Zajček), črpališče Lukovec, vodohran Lukovec in vodovodno omrežje primarnih in sekundarnih 
vodov v skupni dolžini okoli 6.000 metrov. V sistemu so nameščeni trije hidranti.  

Javni vodovodni sistem Primštal–Šentjanž 

Sistem JV Primštal–Šentjanž je bil zgrajen leta 1989, v Šentjanžu obnovljen leta 1999. Celoten sistem je 
gravitacijski in zajema vodni vir, zajetje Primštal, vodohran Gabrce in vodovodno omrežje primarnih 
vodov v dolžini okoli 2.500 metrov in sekundarnih vodov v dolžini okoli 1000 metrov. Za zagotavljanje 
požarne vode so v sistemu nameščeni 4 hidranti.  

Na območju krajevne skupnosti Šentjanž je vodooskrba, predvsem na nižje ležečih območjih okoli naselij 
Šentjanž, vključno s središčem vasi, ter krajev Spodnje in Zgornje Mladetiče ter Pijavice, v precej 
kritičnem stanju in nujno potrebna celovite obnove. Kritična območja se trenutno oskrbujejo pretežno 
iz lastnih vodnih virov. Kapaciteta in kakovost vode je nezadostna in neustrezna, v sušnih obdobjih 
prihaja do primanjkljajev, po močnejših nalivih pa je voda neuporabna za gospodinjsko rabo.  

Javni vodovod Breg–Šentjur 

Javni vodovod Breg in javni vodovod Šentjur sta dva individualna, med seboj neodvisna, vendar 
povezana sistema, saj imata skupno zajetje.  

Sistem javnega vodovoda Breg je gravitacijski in obsega zajetje Otovca I, ki je bilo zgrajeno leta 1970, 
vodohran Breg in vodohran Gradišče. Cevovodi so bili obnovljeni leta 1990.  

Sistem javnega vodovoda Šentjur je gravitacijski in obsega zajetje Otovca I, ki je bilo zgrajeno leta 1968 
in manjši izvirek, ki je bil sistemu dodan leta 1981. Poleg zajetij sistem sestavlja še vodohran Podgora in 
vodohran Šentjur, oba zgrajena v letu 1964.  

Leta 1981 se je JV Šentjur povezal z JV Breg. Tako JV Breg presežek vode iz vodohrana Breg distribuira v 
sistem JV Šentjur. Dolžina vodovodnega omrežja je okoli 2.500 m.  

Javni vodovod Okroglice 

Zajetje sistema JV Okroglice je bilo zgrajeno leta 1966, obnovljeno leta 1982. Celoten sistem je 
gravitacijski in zajema vodni vir z vodohranom, dva razbremenilnika in vodovodno omrežje primarnih 
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vodov v dolžini okoli 400 m in sekundarnih vodov v dolžini okoli 500 m. Za zagotavljanje požarne vode 
je v sistemu nameščen 1 hidrant. 

Javni vodovod Cirje–Ledina  

Sistem JV Cirje–Ledina se je začel graditi leta 1988. Sistem danes obsega cca 4.000 metrov primarnih in 
6.000 metrov razdelilnih vodov. Sistem poleg cevi sestavljajo še zajetje Cerje in dva vodohrana. Za 
zagotavljanje požarne vode je v naselju Ledina nameščen 1 hidrant. 

Javni vodovod Razbor–Lisce: 

Sistem JV Razbor – Lisce je bil zgrajen leta 1979. Celoten sistem je gravitacijski in zajema vodni vir, zajetje 
Lisce–Razbor, vodohran in vodovodno omrežje primarnih vodov v dolžini okoli 1.300 metrov in 
sekundarnih vodov v dolžini okoli 1.000 metrov. Za zagotavljanje požarne vode je v sistemu nameščenih 
6 hidrantov.  

Z namenom izboljšanja varnosti oskrbe s pitno vodo je bil v letu 2018 saniran vodni vir z ureditvijo 
odvajanja padavinske vode, da ob nalivih ne bi prihajalo do vdora v vodni vir. Prav tako je bila ograjena 
okolica neposredno ob zajetju vodnega vira. 

 

 

Tehnična izvedba projekta 

Cilj projekta je priključitev zgoraj naštetih vaških vodovodnih sistemov na javni vodovod, s katerim 
upravlja javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Rezultat projekta bodo med seboj povezani sistemi na 
levem (vodovodna sistema Sevnica in Blanca) ter desnem (vodovodni sistemi Krmelj, Primož, Nova gora) 
bregu reke Save v skupni sistem. Ob povečani porabi oziroma v primeru nezadostne količine vode v 
primarnih vodnih virih bo del vode mogoče zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica.  

Odsek Vodovod Nova gora (Preska–Lukovec) 

Odsek predvideva gradnjo cevovoda, v dolžini 1.276 metrov, ki bo imel funkcijo povezovalnega cevovoda 
iz javnega vodooskrbnega sistema Primož v naselje Lukovec. 

Predvideni cevovod bo zagotovil nov vodni vir za naselje Lukovec, kjer je vaški vodovod in se bo tako 
priključil na javni vodooskrbni sistem Nova Gora. 

Odsek Vodovod Sevnica–Nova gora (Log–Orle) 

Predvidena rešitev zajema povezavo vodooskrbnih sistemov JV Sevnica in JV Primož na način, da bo 
mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov na JV Primož del vode zagotoviti iz 
vodooskrbnega sistema Sevnica. 

Predvidna je izgradnja cevovoda v dolžini 2.812 metrov, ki bo imel funkcijo povezovalnega cevovoda 
vodooskrbnih sistemov Sevnica in Primož. 

Odsek Prečrpališče Log 

Predvidena je gradnja Prečrpališča Log–Orle, z navezavami na pripadajočo infrastrukturo. Prevideno 
prečrpališče bo črpalo vodo iz nižje ležečega vodooskrbnega sistema Sevnica v vodooskrbni sistem 
Primož, ki je v nadaljevanju že povezan z vodooskrbnima sistemoma Nova Gora in Krmelj.  

Povezava s prečrpališčem bo zagotavljala rezervni vodni vir za desni breg občine Sevnica (vodooskrbni 
sistemi Primož, Nova Gora in Krmelj). 
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Odsek Vodovod Šentjanž 

Projekt ureditve vodooskrbe za Šentjanž delno sovpada z načrtovanim projektom rekonstrukcije 
regionalne ceste R3-738/6727 Tržišče–Hotemež , zato je bilo potrebno traso projektiranega vodovoda 
uskladiti s projektom rekonstrukcije ceste.  

Projekt je razdeljen v 3 faze, pri čemer sta I. in III. faza predmet tega projekta, medtem ko bo II. fazo 
Občina Sevnica zgradila z lastnimi sredstvi, takoj ko bo to mogoče, skladno z načrtovanim projektom 
rekonstrukcije ceste.  

V sklopu odseka bo na vodovod urejena navezava naslednjih zaselkov: Gabrje, Gaj, Glino, Primštal, 
Veternik, Češnjice, Turn, Potok, Šentjanž (središče kraja). 

Odsek Vodohran Šentjanž 

Predvidena je gradnja vodohrana Šentjanž s prostornino 90 m3. 

Odsek Vodovod Zabukovje–Sevnica (odsek Metni vrh–Drožanje) 

Predmet tega odseka je izgradnja povezovalnega cevovoda med Zabukovjem in Sevnico, s povezavo 
vodnih virov Podskalica in višje ležečih predelov severno od mesta Sevnica.  

Odsek Vodovod Sevnica–Breg–Loka 

Predvideni odsek bo zagotovil povezavo na JV Sevnica, na katerega se bodo povezali naslednji vodovodi:  

• Vodovod Šentjur  

• Vodovod Breg  

• Vodovod Razbor–Lisce   

• Vodovod Cerje–Ledina  

• Vodovod Okroglice   

Odsek Vodovod Handija 

Odsek se bo povezal z obstoječo prečrpalnico v Podvrhu.  

 

 

Projekt torej predvideva izgradnjo naslednjih elementov:  

• gradnja 21.072 metrov cevovoda, 

• gradnja prečrpališča Log,  

• gradnja črpališča Šentjanž, 

• gradnja raztežilnika Komen, Metenca, Okroglice, 

• gradnja vodohrana Cerje in Šentjanž. 


