DEMIDA

ARHITEKTURA

PRILOGA 1A

PODATKIO

DEMIDA ARHITEKTURA D.O.O.
PRESERNOVA ULICA 1, 8290 SEVNICA
info@demida.si, tel: 07 81 84 069

UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACHJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe

OBCINA SEVNICA

naslov ali sedez druzbe

Glavni trg 19a, 8290
SEVNICA

davcna Stevilka

76021106

elektronski naslov

mojca.seslar@obcina-sevnica.si

telefonska Stevilka

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

08 ANE GALE, NADSTRESNICA, PARKIRISCA, PODPORNI ZID IN SKLADISCE

kratek opis gradnje

Za potrebe OS Ane Gale je predvidena sprememba namembnosti dela vrica Kekec z
rekonstrukcijo in dozidavo, novogradnja nadstresnice, parkiri$¢a, podpornih zidov in
skladi§¢a z nadstrednico za potrebe $porne dvorane pri 08 Sava Kladnika. Pred pricetkom
novogradnje se del vrtca porusi.

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
ODSTRANITEV
DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev)

O sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta DA-37/2020
datum izdelave marec 2021
PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv druzbe) DEMIDA ARHITEKTURA d.o.0.
sedeZ druzbe PreSernova ulica 1, 8290 SEVNICA e T
vodja projekta David Tusar, uni.dip.ing.arh. ’ DAVID 1Y SAR :
identifikacijska Stevilka ZAPS 1287A i
podpis vodje projekta UNIV.DIPL N ARy
Punauscem ARHIT
)
g A PPN " Z2Ps 1257
odgovorna oseba projektanta David Tusar
podpis odgovorne osebe projektanta
‘_f.‘?r,}. D E M I
ARHITEKTURA ’
EfMlDA AnHlTEKTuRA_qu
RESERNOVA ULICA 1, B290 SvNica
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D E M I DA DEMIDA ARHITEKTURA D.O.O. PRILOGA 1A
PRESERNOVA ULICA 1, 8290 SEVNICA PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHI

ARHITEKTURA info@demida.si, tel: 07 81 84 069

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZ| za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrénakoli gradiva, ki
sluzije vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice. detajli, izracuni, strokovne podlage. ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni
predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nacrti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokavnih reditev, kadar
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila eviokodov ali tehniénih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka
navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/1 Vodilni nacrt - nacrt arhitekture
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska $tevilka

navedba gradiv, ki so jin izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska Stevilka

DAVID TUSAR, univ.dipl. ing. arh. ZAPS 1287A

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA
ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska $tevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska tevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE
ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCEN! INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali
po potrebi dodaj vrstice
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DEMIDA

ARHITEKTURA

PRILOGA 4

DEMIDA ARHITEKTURA D.0.O. PRILOGA 4
PRESERNOVA ULICA 1, 8200 SEVNICA SPLOSNI PODATKI O GRADNJI
info@demida.si, tel: 07 81 84 059

SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVN! PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

0% ANE GALE, NADSTRESNICA, PARKIRISCA, PODPORNI ZID IN SKLADISCE

kratek cpis gradnje

Za potrebe O3 Ane Gale je predvidena sprememba namembnosti dela vrtca Kekec z
rekonstrukeijo in dozidavo, novogradnja nadstresnice, parkiri$éa, podpornih zidov in skladis¢a
z nadstresnico za potrebe Sporne dvorane pri O8 Sava Kiadnika. Pred pricetkom novogradnje
se del vrtca porusi,

kralek cpis spremembe zaradi vedjih
odstopani od gradbenega doveljenia

Izpolniti, ¢e gre za spremembe gradhenega dovoljenja,

kratek opis pripravljainih del

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
REKONSTRUKCIJA
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
ODSTRANITEV

glavni objekt 08 ANA GALE

pripadajoti objekti NADSTRESNICA, SKLADISCE

objekt z vplivi na okolje NE

Stevilka GD za obstojefe objekte

datum GD za obstojete cbjekie 0.1.1800

navedba uprav. organa, ki je izdai GD 0.1.1900

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

gradnja se nanada na stavbo

O geznam zemljiss je v priloZeni jabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN

{zpoiniii v IZP, DGD, PZ!, PID samo za sfavbe.

katastrska obfina Sevnica
Stevitka katastrske obéine 1379

arc. &t 519, 516, 53345, 511,
parc. st 533/55.

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI

Seznam se izpolni samao v DGD. ne pri spremembi namembnost in za prijavo gradnfe.

OSKRBA 5 PITNG VODO

kalastrska obfina

stevilka katastrske obding

parc. 8.

ELEKTRIKA

katasirska ohéina

itevilka katastrske obing

parc. &

PLIN

kalastrska obdina

DA-37/2020 DGD
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DEMIDA DEMIDA ARHITEKTURA D.0.0. PRILOGA 4
PRESERNOVA ULICA 1, 8200 SEVNICA SPLOSNI PODATKI O GRADNJE
ARHITEKTURA info@demida.si, tel: 07 81 84 059

Steviltka katastrske obéine

parc. &t
TOPLOVOD
katastrska obdina

§tevilka katastrske obgine

parc. §t.
DRUGA OSKRBA Z ENERGIIO
katasirska obdina

Stevitka katastrske obiine

pars. st.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA
katastrska obina

Stevitka katastrske obdine

parc. &,
ODVAJANJE METEORNIH vODA
katastrska obgina

Stevilka katastrske obgine

parc. st
DOSTOP DO JAVNE POTI AL CESTE
katasirska obdina

Stevilka katastrske obdine

parc. 8t

DRUGQ {NAVED!)
0
katasirska obgina

Steviltka katastrske obgine

parc. §t.

katastrska obdina

Stevilka katasirske obéine

parc. §l.
SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

V IZP se navede samc wsle infrasirukiure, ki se presiavifa, celofen seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembil namembnost i za
prifavo gradnje.

vrsta infrastrukture

katastrska obgina

Sievilka katastrske obdine

parc. 8t
SEZNAK D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

katastrska obina

$tevitka katastrske ohdine

parc &t.
SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpoky samo v DGD. ne pri nezahtevnih objektil in spremembi namembnosti in za priavo gradnje VpiSejo se zemipica za ureditve, ki
Jift je treba zvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

katastrska obina

atevitka katastrske obling

parc. &t
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D E M I DA DEMIDA ARHITEKTURA D.0O.O. PRILOGA 4
PRESERNOVA ULICA 1, 8290 SEVNICA SPLOSNI PODATKI O GRADNII
ARHITEKTURA info@demida.si, tel: 07 81 84 059

LOKACIJSKI PODATKI

Odlok ¢ ureditvenem nacrtu Sevnica-Stari center - centralne dejavnosti URN 32 (Uradni list SRS

prostorski akt &, 48187, Uradini list RTS , &, 41193, 40/95, 193/11).

FUP SE 133.pin
namenska raba osrednje obmodje centralnih dejavnosti "CU"

LRBANISTICHI KAZALS
Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukeijah.

zazidana povidina
samo za stavbe

a) povrsina vseh chiekiov na stiku z

L fakior zazidanosti (FZ)
zemljiséem

b) tiakovane odprte bivalne poviSine fakter izrabe (F1)

¢) tlakovane prometne in funkcionaline

N faktor odprtih bivalnih povréin (FOBP)
povrsine

d} zelene povriine faktor zelenih povr§in (FZP)

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) zakonom o urelanju prostora

{obvezno po letu 2021) {podatek se vpisuje po lefu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

lzpoiniti v 1ZP in DGD, razen ée gre za spremembo namembnost].
predvidena komunalna

oskiba lokacifa prikliuditve k.o parcelna .

OSKRBA S PITNG VODO obstojet prikljugek ;’agset:’” vodomerni ¢ nica 519, 533/5.
ELEKTRIKA obstoje prikljugek  CPStolecamerina o 519, 5335,

omarica
PLIN obstojeé prikljugek  Costolecamerina o 519

omarica
ODVAJANJE FEKALNIH VODA ohstojeé prikljucek Sevnica 519, 53315, 511.
OBVAJANJE METEORNIH VODA obstojeé prikljuéek obsfojeca Sevnica 519, 533/5, 511.
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE obstojeé prikljucek Sevnica 53345.
K DOKUMENTACHJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA
Izpolniti v IZP in DGD, Ce je za poseg refevantng.
SKLADNOST $ PROSTORSKIMI AKTI
OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOCJA
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D E M ! DA DEMIDA ARHITEKTURA D.Q.0. PRILOGA 4

PRESERNOVA ULICA 1, 8290 SEVNICA SPLOSNI PODATKI O GRADNJI
ARHITEKTURA info@demida.si, tel: 07 81 84 059
VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE
VODOVOD MNENJE
ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
FEKALNE VODE MNENJE
TELEFONIJA MNENJE
OBCINSKE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA OBCINSKIH CEST
PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO
VODOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEY
ELEKTRIKA MNENJE AL SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEY
PLIN MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLIUCITEY
FEKALNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLIUCITEY
METEQRNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLIUCITEY
BOSTOP MNENJE ALI SOGEASJE ZA PRIKLIUCITEY
TELEFONIJA MNENJE ALl SOGLASJE ZA PRIKLIUGITEY

DRUGA MNENJA

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podalki se vpisujsio za vsak ohjekt posebej, pri Semer se uporabi ustrezno predioge gledes na vrsto cbjekta
(stavbe, inZenirski objeldi, prikfjucki, ureditve).

OBJEKT 1 - STAVBA
O3NOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta 05 ANE GALE

kratek opis abjekta Sprememba} namebnc_:st.E dvela vr.tca Kekec z rvekonstrukcijo il:l dozid.avo
za potrebe Sole ter prikljucevanje na ohstojeco GJIin zunanja ureditev.

parcelna tevilka 519, 516, 53315

katastrska chéina Sevnica

vrsta gradnje novogradnja - prizidava

zahtevnost objekta manj zahteven

poZamo zahteven objekt DA objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI 12630 Stavhe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo

uporaba eviokodov ali drugih pravil v zvezi z zagolavijamem
mehanske odpornost: in stabiinosti pri projektiranju

Samov PZi
ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVEE
Samo v PZi

pozarna vamost v stavhah

DA-37/2020 DGD Obdina Sevnica 7



DEMIDA DEMIDA ARHITEKTURA D.0.0. PRILOGA 4
PRESERNOVA ULICA 1, 8260 SEVNICA SPLOSNI PODATKI O GRADNJI
ARFITEKTLIRA info@demida.si, tel: 07 81 84 059

nizkonapetostne elekiriéne indtalacije

zascita pred delovanjem sirele

ucinkovita raba energije

zasCita pred hrupom: v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA

in delteZ v skupni uporabni povrdini, za najmanj 75 % vseh povisin;
Sarma v OGD. ng lkadar gre samo za rekonstrukciio.

del 1 - Klesifikacija po CC-3I deleZ
del 2 - Kasifikacija pe CC-SI dele
del 3 - klasifikacija po CC-SI dele
del 4 - klasifikacija po CC-Sl delez
del 5 - klasifikacija po CC-8l dele?
del 6 - klasifikacija po CC-81 (GO .
objekti) delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku 2 zemljistem (maksimalna Sirina x doizina, premer ali podobno)

najvisia viSinska kota (n. v.)

visinska kota prithigja {n. v.}
nainizja vidinska koia - kota tiaka najniZie etaZe (n. v.}

vidina (najvetia razdalja od kole llaka najniZje etaze do vrha stavbe do najvidje vidinske kote)
POVRSINE IN PROSTORNINA
Samo v IZF, DGD in PID.

Zazidana povriina (m2) 661,4 m2

Uporabna povriina za stanovanja in poslovne defavnosti (stavbe) neto 957,32m2

Bruto tlorisna povrsina (stavbe) 1103,3 m2
Bruto prostornina {stavbe} 52779 m3
ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enct (slavbe) EtaZnost

Stevilo lezit Stevilo parkimih mest
Fasada

Obiika strehe Naklon {v stepinjah}
drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOST| ZA GRADBENO INZEN'RSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogijivost, kapacitete, dimenzi, karaklenstik objekta, ée niso
pedane drugje

OBJEKT 2 - STAVBA
OSNOVNE PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta NADSTRESNICA 2
Novo gradnja nadstre$nice ob obstojeci kuhinji O Savo Kladnik.

kratek opis objekta

parcelna stevilka 519

katastrska obina Sevnica

vrsta gradnje novegradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta manj zahteven

poZamo zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolje NE
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DEMIDA DEMIDA ARHITEKTURA D.O.0.

PRESERNOVA ULICA 1, 8290 SEVNICA
ARHITEKTURA info@demida.si, tel: 07 81 84 059

klasifikacija po CC-SI 12510 Industrijske stavbe

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavlanjem
mehanske odpornosti in stabiinosti pri projektiranju

Samo v PZI

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE Z4 STAVBE

Samo v PZ1

poZarna varnost v stavbah

nizkonapetosine elektritne indtalacie

zaSCita pred delovanjem strele

uginkovite raba energiie

zasCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACLJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uparabni povrdini, za najman] 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukeiio.

del 1 - klasifikacija po CC-S dele?
del 2 - klasifikacija po CC-S delez
del 3 - klasifikacija po CC-3| delez
del 4 - klasifikacija po CC-Si dele?
del 5 - Klasifikacija po CC-8I dele?
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GO 5
objekti delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemliséem (maksimalna irina x dolzina, premer afl podobne}

najvisia visinska kota {n. v.)

vidinska kota pritlicja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najniZie etaie (n. v)

vigina (najvedja razdalja od kote tiaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje vidinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

SamovIZF, DGD in PID.

Zazidana povr§ina (m2) 2354 m2
Uporabna povriina za stanovanja in poslovre defavnosti {stavbe) neto 354,5
Bruto tiorisna povrdina (stavbe) 386,9 m2
Bruto prostornina (stavbe) 1194,5 m3

ZNACILNOST! ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanavanjskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo leZigt stevilo parkimih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon {v stopinjah}

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENOQ INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis Zzmoglivosty, kapacitete. dimenzij, karakierstik objekta, te niso
podane drugie

DA-37/2020 DGD Obéina Sevnica



DEMIDA DEMIDA ARHITEKTURA D.0.0. PRILOGA 4
PRESERNOVA ULICA 1, 8290 SEVNICA SPLOSNI PODATKI O GRADNJI
ARHITEKTURA info@demida.si, tel: 07 81 84 059

OBJEKT 3 - STAVBA
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

SKLADISCE Z
NADSTRESNICO 3

kratek opis objekfa Novo gradnja skladi§¢a z nadstreSnico za potrebe Sportne dvorane.
parcelna Stevilka 519, 511, 533155
katastrska obdina Sevnica

imenaovanje objekta

vrsta gradnje novogradnia - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta manj zahteven

pozamo zahteven objekt NE

objekt z vplivi ra okolje DA

klasifikacija po CC-SI 12510 Industrijske stavbe

uporaba evrokodav ali drugih pravil v zvezi z zagotavijanjem
mehanske cdpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZL
ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE
Samo v PZ1

poZarna vamost v stavbah

nizkonapetostne elektricne intalacie

zad¢ia pred delovanjem sirele

uéinkovita raba energije

zastia pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in dele? v skupni uporabni povrsing, za najmanj 75 % vseh povrsin

Samo v DGD, ne kadar gre semo za rekonsfrukcijo,
dei 1-%
del 2 -k
del 3- & i
del 4 - Klasifikagiia po CC-Si dele?
del 5 - kizsifikaciia po CC-8 delez
del & - klasifikaciia po CC-S1 {GO!

obiekti}

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

Zunanie mere na stiku z zemljidéem (maksimaina Sirina x dolZina, premer ali podobno)
najvi§ja vidinska kota {n. v}

asifikacija po CC-5i dele?

asifikacija po CC-Si delez
asifikacija po CC-St delez

delez

viSinska kota pritlicja (n. v.)

najnizia visinska kota - kota tlaka najniZje etaZe (n. v )

vidina [najvedjz razdalja od kote taka najniZie elaze do vrha stavbe do najvigie vidinske kate)

POVRSINE iN PROSTORNINA

SamovIZP DGDin PID.

Zazidana povr§ina (m2) 152,5 m2
Uporabna povrdina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe) neto 144,68m2
Bruto tlorisna povréina (stavbe) 152,5m2
Bruto prostornina (stavbe} 669,3 m3

ZMACILNOSTI ZA STAVEE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV
Samo v DGO

Stevilo stanovaryshih enat (siavbe) Etaznost

Stevilo feZise Stevilo parkimik mest
Fasada

Oblika strehe Naklon {v stopinjali}
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DEMIDA DEMIDA ARHITEKTURA D.O.0.

ARHITEKTURA info@demida.si, tel: 07 81 84 059

PRESERNOVA ULICA 1, 8280 SEVNICA

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATK} O GRADNJ

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBEND INZENIRSKE OBJEKTE I DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmoghivost, kapaciete, dimenzij. karakteristik obiekla, &e niso
podane drugje

OBJEKT 4 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI FODATKI O OBJEKTIH

PODPORNIZIDIN

imenovanje objekia PARKIRISCE

kratek opis objekia

Nova gradnja podpornih zidov in parkiri¢a za potrebe $olskega

komplekas .
parcelna Stevilka 519, 511, 533/5, 5151
katastrska obgina Sevnica
vrsta gradnie novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta manj zahteven
pozamo zahteven abjekt NE
objekt z vplivi na okolje NE
klasifikactja po CC-5 24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvri¢eni drugje

uporaba gvrokadov ali drugih pravil v zvezi z zagotavijanjem
mehanske odpomost in stabilnosti pri projektiranju

Same v PZI.

ZNACILNOST| ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI,

poZama varnost v stavbah

nizkonapetostne elekiriéne indtalacije

zaiCita pred delovanjem strele

uinkovita raba energije

za&tila pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOY OBJEKTA
in deleZ v skupni uporabni povréini, ze najmanj 75 % vseh pavrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukeio.

del 1 - klasifikacija po CC-8l delez
del 2 - klasifikacija po CC-8| dele?
del 3 - klasifikaclja po CC-Sl dele?
del 4 - klasifikacija po CC-Sl dele?
del 5 - klasifikacija po CC-8I delez
del 6 - klasifikaciia po CC-SI{GOI .
ohieki) delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku Z zemlidcem (maksimalna Sirina x doting, premer ali podobng)

ngjvisja wiinska kota In.v))

vidinska kota prithdja{n. v.)

najnizia visinska kota - kota tiaka najnizje etaze (n. v )

visina (najvelsa razdalja od kote tlaka najnizie etaze do vrha stavbe do najvidje visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo viZP, DGO in PID

Zazidana povrsing {m2)

Uporabna powiding za stanovama in poslovne dejavnost (stavbe)

Bruio tlorisna povréina (stavbe)
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TEHNICNO POROCILO

KAZALO VSEBINE:

SPLOSNO

PROJEKTNA NALOGA

PROJEKTNE RESITVE

SPLOSNI PODATKI

IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV
PRIKLJUCEVANJE NA GJI

PODATKI O VAROVANJU IN OMEJITVAH PO POSEBNIH PREDPISIH
KOPIJE PRIDOBLJENIH POGOJEV IN MNENJ
GRAFICNI PRIKAZI

0. POTRJENA VARIANTA 4 Z VIZUALIZACIJO IN POPISI

20N RONA
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1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI TAKO, DA SE PRI
NADALJNJEM PROJEKTIRANJU, GRADNJI IN UPORABI
OBJEKTA LAHKO ZAGOTAVLJA IZPOLNJEVANJE BISTVENIH
IN DRUGIH ZAHTEV

1. SPLOSNO
Investitor Zeli zagotoviti nove prostore za potrebe Osnovne $ole Ane Gale, saj so prostori, v
katerih se ta nahaja, v slabem gradbenotehni¢nem stanju. Obstojeci objekt ni prilagojen
uporabnikom.

V 8oli se izvajata dva programa, to je Prilagojen program osnovne $ole z nizjim izobrazbenim
standardom in Posebni program vzgoje in izobraZzevanja. V Solo je vpisanih 31 otrok; od tega
jih 11 obiskuje Posebni program, 20 pa Prilagojen program. Prilagojen program osnovne $ole
traja 9 let, posebni program pa poteka od 6 do 26 leta starosti.

Investitor Zeli zagotoviti nove prostore za $olo tako, da bi rekonstruiral, dozidal in nadzidal
obstoje€o enoto vrica Enote Kekec ter prostore namenil OS Ana Gale Sevnica. Hkrati bi v
objektu ohranil 2 oddelka vrtca 1. starostnega obdobja. Vrtec se nahaja na parc. $tev. 516 in
519 k.o. Sevnica v mestu Sevnica.

Slika 1: Mikrolokacija Vrtca Kekec v centru Sevnice (vir Piso)

Opis obstojecega stanja:

Zgrajen je bil pred letom 1967. Obstoje¢ objekt je pritliCen, razgibanega tlorisa, konstrukcija
je zidana, stropna ploS¢€a je armiranobetonska. Objekt je bil véasih pokrit z ravno streho, v
preteklosti je bila nad njo zaradi puS¢anja izvedena dvokapna streha. Na juzni strani objekta
se nahajajo zelene povrsine z igrali.

V vrtcu se nahaja 6 igralnic ter spremljajoci prostori. Ob¢ina Sevnica je leta 2014 objekt
energetsko sanirala, poleg fasade in stavbnega pohistva je bila prenovljena e streha in
sanitarije.

2. PROJEKTNA NALOGA

Investitor Zeli s posegom zagotoviti prostore za osnovno $olo in ohraniti dva oddelka vrtca.
Projektna naloga predvideva zagotovitev 5 mati€nih ucilnic (3 za program nizjega
izobrazbenega standarda, 2 za posebni program) ter vsaj 3 specialne ugilnice (TT, GOS in
RAC). Ena mati¢na uéilnica za posebni program naj bo oblikovana v stilu ucnega stanovanja.
Poleg ucilnic naloga predvideva zagotovitev vecnamenskega prostora za $portno vzgojo,
Solske prireditve in roditeljske sestanke, jedilnice z razdelilno kuhinjo ter prostor za ugitelje in
izvedbo nege.

tehni¢no porocilo Stran 2 od 15
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3. PROJEKTNE RESITVE )

Investitor Zeli zagotoviti nove prostore za potrebe OS Ane Gale, izvesti nadstre3nico ob
obstoje¢i kuhinji OS Sava Kladnika, zgraditi parkiri$¢a za potrebe 3olskega kompleksa ter
izvesti skladisCe z nadstresnico za potrebe Solske dvorane.

=g —_—

—i
o5 oy

LEGENDA

NOVI OBJEKTI: 1. 0S ANE GALE, 2. NADSTRESNICA. 3. SKLADISCE Z
Z NADSTRESNICO ZA POTREBE SPORTNE DVORANE
REKONSTRUKCIJA VRTCA ZA POTREBE OS ANE GALE 4.
OBSTOJECI OBJEKTI: 5. VRTEC KEKEC, 6 KUHINJA OS5 SAVA KLADNIKA
7. 08 SAVA KLADNIKA, 8. SPORTNA DVORANA

F [ ] ﬁ .
RUSITVE

h N | d

NOVI AB PODPORNI ZIDOVI

TERASE

TLAKOVANE POVRSINE
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OSNOVNA SOLA ANE GALE SEVNICA

Poseg predvideva rekonstrukcijo in spremembo namembnosti dela obstojetega vrica ter
izvedbo dozidave na vzhodni strani vrica. Posegi se bodo izvajali na parc. tev. 516, 519 in
533/5, k.o. Sevnica v mestu Sevnica. Odstrani se igralnica na vzhodni strani, s éimer se
omogo i zdruzitev dozidave z obstoje€imi prostori. Dozidava je zasnovana iz 2 etaze (P+N)
razgibanega tlorisa..

Vhod za uporabnike vrica poteka preko starega vhoda na zahodni strani objekta. Za potrebe
Sole se izvede nov lo¢en vhod na zahodni strani objekta. V pritli¢ju je 6 ugilnic, senzoriéna
soba, telovadnica s pripadajogimi prostori kot so sanitarije, garderobe, nega in razdelilna
kuhinja, v nadstropju je predvidena izvedba dveh uilnic, kabinet za svetovanje ter prostorov
za ucitelje in ravnatelja. Vertikalna povezava etaz bo zagotovljena z notranjim stopni$éem in
dvigalom.

Dozidava je zasnovana kor armiranobetonska konstrukcija, streha objekta je ravna, pokrita s
stre$no folijo.
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NADSTRESNICA ZA POTREBE OSNOVNE SOLE SAVA KLADNIKA

Za potrebe $olske kuhinje se na vzhodni strani gospodarskega dela OS Sava Kladnika
predvidi nadstrednica. Ta bo locirana na parc. stev. 519 k.o. Sevnica v mestu Sevnica.
Konstrukcija nadstreSnice za potrebe Solske kuhinje je iz kovinskih profilov, pokrita je z ravno
streho.
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PARKIRISCA, OPORNI ZIDOVI

Ob obstojeci servisni cesti na vzhodni strani 3ole je predvidena postavitev dvonivojskega
parkiri§¢a etaZznosti K+P. Objekt bo armiranobetonski, v kletno etaZo se postavi montazna
hladilnica, poleg hladilnice se v njem uredijo parkirna mesta za 6 osebnih vozil, na strehi
objekta se uredi 12 parkirnih mest.

Ob objektu se izvede Se oporni zid in zunanje ab stopni§¢e. Oporni zid bo vi$ine do 2,70 m.
V sklopu ureditve manipulativnih povrsin in parkimih mest se na vzhodni strani platoja izvede
oporni zid vidine do 1,50 m. S predvidenimi posegi se na nivoju pritli¢ja zagotovi 23 dodatnih
parkirnih mest. Skupno $tevilo parkiri§¢ na vzhodni strani objekta tako znasa 29 novih in 10
obstojecih ob Sportni dvorani.

Ob PreSemovi ulici na delu zemlji§¢a parc. Stev. 515/1, k.o. Sevnica je predvidena izvedba
novih 8 parkirnih mest.

hi-ORls NADSTRESNICE, HLADILNICE, POKRITIH PARKIRISC - ZGORNJI NIVO, M 1:150

Iit Tias
i
Wil

Vizualizacija parkiri§¢a
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SKLADISCE ZA SPORTNO DVORANO

Pred vhodom v Sportno dvorano je predvidena izvedba nadstre$nice ter skladi§éa za Sportno
opremo. NadstreSnica bo odprta, shramba se zapre s plo¢evinastimi paneli. Nosilna
konstrukcija objekta bo iz kovinskih profilov na ab temeljih. Postavljena bo na parc. $tev. 511
k.o. Sevnica v mestu Sevnica.

OBUEKTI O3 SAVA {1
KLADNIKA {

s

PREREZ Z-Z, M 1:150

OBJEKT 08 SAVA
KLADNIKA

F

2922

\\\r-—gvv—4 PREREZ X-X, M 1:150
TLORIS NADSTRESNICE Z SHRAMBO SPORTNE OPREME M 1:150

Vizualizacija
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4. SPLOSNI PODATKI O OBJEKTIH

SOLA ANE GALE
o zahtevnost objekta: manj zahteven objekt po Uredi o vrstah objektov glede na
zahtevnost (Ur.l. RS, §t. 18/2013 in spremembe 24/13, 26/13)
e klasifikacija objekta po CC -SI: 1 12 126 1263 12630
o druge klasifikacije: Pozarno zahtevne stavbe

SOLA ANE GALE SEVNICA
e zahtevnost objekta: manj zahteven objekt po Uredi o vrstah objektov glede na
zahtevnost (Ur.l. RS, §t. 18/2013 in spremembe 24/13, 26/13)
¢ Kklasifikacija objekta po CC —SI: 1 12 126 1263 12630
¢ druge klasifikacije: Pozarno zahtevne stavbe

NADSTRESNICA
e zahtevnost objekta: manj zahteven objekt po Uredi o vrstah objektov glede na
zahtevnost (Ur.l. RS, 8t. 18/2013 in spremembe 24/13, 26/13)
e klasifikacija objekta po CC -SI: 112 127 1274 12740

PARKIRISCA - OBJEKT
e zahtevnost objekta: manj zahteven objekt po Uredi o vrstah objektov glede na
zahtevnost (Ur.l. RS, §t. 18/2013 in spremembe 24/13, 26/13)
o klasifikacija objekta po CC —Sl: 1 12 124 1242 12420

OPORNI ZIDOVI
e zahtevnost objekta: manj zahteven objekt po Uredi o vrstah objektov glede na
zahtevnost (Ur.l. RS, §t. 18/2013 in spremembe 24/13, 26/13)
o klasifikacija objekta po CC —SI : 2 24 242 2420 24205

SKLADISCE ZA SPORTNO DVORANO
e zahtevnost objekta: manj zahteven objekt po Uredi o vrstah objektov glede na
zahtevnost (Ur.l. RS, §t. 18/2013 in spremembe 24/13, 26/13)
e klasifikacija objekta po CC -SlI: 112 125 1252 12520

5. 1ZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

Gradnja brez arhitektonskih ovir

Za obravnavano gradnjo velja Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa,
vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter ve€stanovanjskih stavb (Ur.l. RS, §t. 97/2003).
Nacrtovana gradnja je projektirana v skladu z omenjenim pravilnikom.

Mehanska odpornost in stabilnost:

Nacrtovana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo
povzroCili porusitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, vedjih od dopustnih ravni,
8kode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi vedgjih
deformacij nosilne konstrukcije ali Skode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je
nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

Projektna dokumentacije je izdelana v skladu s pravili evrokoda oziroma skladno z dologili
prvega stavka 5. ¢lena Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objekta Ur.l. RS, &t.
101/05).
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Pozarna varnost
Za osnovno pozarno varnost objekta se v obravnavani dozidavi zagotovijo ustrezni roéni
gasilni aparati ter hidrantno omreZje. Za gasenje morebitnega pozara so predvidena bliZnja
gasilska drustva in obstojeCe hidrantno omreZje. Dostopna pot mora biti prevozna v vseh
letnih Casih. Sestavni del PZI projekine dokumentacije bo elaborat »Studija pozarne
varnosti.«.
Vsi navedeni ukrepi za varstvo pred poZzarom v omenjenem elaboratu se morajo upostevati.
Higienska in zdravstvena zascita in zascita okolice :
Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjSo moZno mero zmanj$a
oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost
nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanj$a onesnazenje ali
zastrupljianje vode ali zemlje ter prepre€uje napa¢no odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih
ali teko€ih odpadkov, in prisotnost viage v delih objekta ali na povrinah znotraj objekta:
e toplotna izolacija
Nacrtovana gradnja bo v celoti izolirana po Pravilniku o uginkoviti rabi energije v
stavbah (Ur. list RS, &t. 52/2010).
o zascita pred vlago
Nameravana gradnja bo v celoti izolirana po Pravilniku o zasciti stavb pred vlago (Ur.
list RS, §t. 29/04). Opis predvidene hidroizolacije ter nacin odvodnjavanja je podan v
opisu konstrukcij in obdelave ter opisu kanalizacije.
e zvocna zascita
Nadrtovana gradnja bo v celoti izolirana skladno s Pravilnikom o za&¢iti pred hrupom
v stavbah (Ur.l. RS, &t. 10/2012).

6.PRIKLJUCEVANJE NA GJI

Cestni prikljucek:

Solski kompleks se navezuje komunikacijsko na zahodni strani na Pregernovo ulico -javna
pot §t. JP 594223, na vzhodni strani pa poteka Cankarjeva ulica JP 594264.

Dostava za potrebe Sole se bo vrsila preko obstojeCe Cankarjeve ulice.

Na vzhodni strani Sole so predvidena parkiri§¢a, ki so zasnovana vecnivojsko, na nivoju
dostave je predvideno 6 podzemnih parkinih mest, nad njimi pa 23 zunanjih parkirnih mest.
Ob Presernovi ulici vzdolZzno z ulico v nadaljevanju obstojeéih je predvidena ureditev $e
dodatnih 8 parkinih mest.

Ob juzni meji Solskega kompleksa je naértovana intervencijska pot $irine vozidéa 3,50m, ki
bo povezovala PreSernovo in Cankarjevo ulico.

S PreSernove ulice je predvidena izvedba pe$§ dostopa do $ole.

Dolocitev uporabe parkiri$¢ se dolo¢i v naslednjih fazah izdelave projekta kakor tudi urbane
opreme.

Zunanja ureditev

Zunanja ureditev zajema ureditev komunalnih prikljuékov, komunikacij, zunanjih povrsin in
okoliSkega terena po konéani gradniji.

Obravnavani objekti se v soglasju z upravijavcem prikljuéujejo na javno komunalno in
energetsko infrastrukturo.

Komunalni odpadki se zbirajo v tipskih posodah, ki se postavijo v sklopu servisnega in
dostavnega dela dvorisca.

Vodovodni prikljuc¢ek:
V soglasju z upravijavcem se koristi obstojeci vodovodni prikljutek. Lokacija dozidave
posega v obstojee vodovodno omrezje zato je predvidena prestavitev.
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Fekalna in meteorna kanalizacija:

Fekalne vode se speljejo v fekalno javno kanalizacijo, konéna dispozicija je obstoje¢a Eistilna
naprava na Logu.

Meteorne vode s streSin in parkiriS¢ se speljejo v javno kanalizacijo, onesnazene meteorne
vode z manipulativnega platoja in parkiris¢a se speljejo preko predvidenega lovilca olj v
javno kanalizacijo.

Elektro prikljucek:

V soglasju z upravljavcem Elektro Celje, d.d. je predvidena prikljuéitev objekta na NN
elektricno omrezje.

Lokacija intervencijske poti posega v obstojeéi srednjenapetostni kabel zato je predvidena
prestavitev oziroma zas¢ita po pogojih upravljavca

Plinovodno omrezje:

Lokacija skladi§¢a, nadstre$nice in parkiriS¢ s podpornim zidom posega v obstojeci
plinovodni priklju¢ek, zato je predvidena prestavitev in dodatna za$éita po pogojih
upravljavca.

7. PODATKI O VAROVANJU IN OMEJITVAH PO POSEBNIH PREDPISIH:
a) obmocja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju
opredeljena kot varovana obmogja:
- varstvo varovanega obmogcja: ni
- predpis oziroma akt o zavarovanju: ni

Sevnica, marec 2021 Sestavil:
Urska Zagar u.d.i.a.

tehni¢no porocilo Stran 11 od 15
8t. IZP projekta: DA-37/2020, investitor: Ob¢ina Sevnica
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8. KOPIJE PRIDOBLJENIH POGOJEV IN MNJENJ
Na podlagi 30. in 31. ¢élena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, s§t. 61/17 in 72/17) so
pridobljena naslednja mnenja in pogoji:
- Vodovodno in
kanalizacijsko omrezje: Javno podjetje Komunala d.o.0. Sevnica
8t. pogojev 352-32/21, datum 5.02.2021

- Elektriéno omrezje: Elektro Celje, d.d.,
$t. pogojev 1246883, datum 16.02.2021

- Cestno omrezZje: Obcina Sevnica
§t. mnenja 3502-0009/2021, datum: 17.02.2021

- TK omreZje: Telekom Slovenije d.d.
§t. mnenja 92250-NM/61-SH, datum 12.02.2021

- Plinovodno omrezje: JP Plinovod d.o.0. Sevnica
§t. pogojev 05/21_PL, datum 19.02.2021

tehniéno porogilo Stran 12 od 15
§t. IZP projekta: DA-37/2020, investitor: Ob¢ina Sevnica
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Stevilka: 352-32/21
Datum izdaje: 5.2.2021

Na podlagi Gradbenega zakona (GZ) (Ur. I. RS, &t. 61/17 ), Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2)
(Ur. . RS, 8t. 61/17), Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. I. RS, &t. 41/04, 39/06, 30/16), Odloka o
gospodarskih javnih sluzbah v Obgini Sevnica (Ur. I. RS, &t. 80/13), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.
l. RS, st. 88/12), Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmogju Obgine Sevnica (Ur.l. RS &t. 33/14-UPB),
Pravilnika o tehniéni izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na obmocdju
Obcine Sevnica (Ur. I. RS, &t. 84/09), Uredbe o odvajanju in &i&enju komunalne odpadne vode (Ur.
I. RS, &t. 98/15, 76/17, 81/19), Odloka o odvajanju in &i$&enju komunalnih in padavinskih odpadnih
voda na obmodju Ob¢ine Sevnica (Ur. I. RS, &t. 33/14-UPB), Tehniénega pravilnika o objektih in
napravah za odvajanje in ¢i§¢enje odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, &t. 47/09), Uredbe o
odpadkih (Ur. I. RS, &t. 37/15, 69/15), Odloka o ravnanju z odpadki na obmogju Obgine Sevnica (Ur.
l. RS, §t. 33/14-UPB-2) Javno podjetie Komunala d.o.0. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290
Sevnica, izdaja

PROJEKTNE POGOJE

upravljavca javnega vodovodnega sistema za prikljugitev na javno vodovodno omrezje in
upravljavca javnega kanalizacijskega omreZja za prikljuéitev na javno kanalizacijsko omreZje

Investitor: Obéina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
Vrsta objekta: Vrtec, OS Ana Gale, nadstregnica, parkiri§¢a-oporni zid,

skladis¢e za Sportno dvorano — rusitev, rekonstrukcija, dozidava

Parcelna st.in k.o.: seznam zemljigé v zahtevi

Na osnovi vioge pooblaséenega projektanta za rusitev, rekonstrukcijo in dozidavo Vrtca, OS Ane
Gale, nadstresnice, parkiri§¢a-oporni zid in skladi$¢a za $portno dvorano na obmogju javnega
vodovoda Sevnica in za izdajo mnenja k ureditvi odvajanja in &i§éenja komunalnih odpadnih voda
ugotavljamo, da bo objekt, ki je predmet urejanja odvajanja in &i¢enja komunalnih odpadnih voda,
skladno z Operativnim programom odvajanja in ¢i§¢enja komunalne odpadne vode v Republiki
Sloveniji in Studijo odvajanja in c¢isCenja odpadnih voda na obmoé&ju Obéine Sevnica, znotraj
aglomeracij, znotraj katerih se predvideva gradnja javne kanalizacije oz. je javna kanalizacija Ze
izvedena.

Glede na navedeno izdajamo projektne pogoje pod naslednjimi pogoji:

1 Merilno mesto mora biti locirano v jasku izven objekta, &im bliZje javnemu vodovodu. V primeru,
da bo jasek lociran v terenu s talno vodo, mora biti ta vodotesen s poglobitvijo na dnu za érpanje
vode. Jasek mora biti obvezno zasgiten proti zmrzali. Uporabnik je dol?an sam nadzirati
vodomerna mesta ter skrbeti za za&¢ito vodomerov pred zmrzaljo in poskodbami. Vodomerni
jasek je lahko betonske izvedbe pravokotnega tlorisa 100x80 c¢m za en vodomer ali 100x100 em
za vgradnjo dveh vodomerov, globine najmanj 100 cm ali kot montazni industrijski izdelek
pooblaséenih dobaviteljev. Lokacija jagka se doloéi v dogovoru z upravljalcem vodovoda.

2 Za prikljuCitev na javno vodovodno omreZje in meritev porabe vode, je potrebno predvideti
betonski ali plastiéni montazni jasek in vanj vgraditi atestirani vodomer nazivnega premera DN 20
mm (3/4"). Za prikljuCek, ki je razdalja med javnim vodom in jagkom, v katerem je namescen
stevec, se uposteva dimenzija priklju¢ka najmanj ¢ 32 mm iz materiala PE /12,5 bar. Na prikljucku
za vodomerom, je potrebno vgraditi nepovratni ventil tako, da se prepregi povratek vode oziroma
onesnazevanje javnega omrezja iz internih naprav uporabnika.
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Mesto prikljucitve obravnavanih objektov na javni vodovod Sevnica se izvede preko
obstojeCega vodovodnega prikljucka, in sicer na zemlji§éu s parc. $t. 519 k.0. 1379 Sevnica.
Glede na lokacije predvidenih objektov bo na obmoéju dozidave OS Ane Gale potrebna
prestavitev vodovodnega priklju¢ka do objekta Cankarjeva ulica 10.

Izdelavo hisnega prikljutka je investitor dolzan sporociti upravijalcu najmanj 8 dni pred
pricetkom del. Predpisan jagek z vodomerom ter hi$ni prikljuéek do dolzine 200m (vkljuéno z
izkopom, vgradnjo, polaganjem cevi, cev, trak vodovod s kovinskim indikatorjem, zasipni
material in zasip, naprave za uravnavanje pritiska), sta v celoti strodek investitorja. Ob
prikljuéitvi hisnega prikljucka na javno vodovodno omreZje, se le ta preda v upravijanje
upravljavcu javnega vodovoda. Investitor se zaveze za traso prikljuka pridobiti ustrezna
dovoljenja od lastnikov zemljiS&, v kolikor trasa prikljutka ne poteka v celoti po parcelah v lasti
investitorja.

V primeru, da tlak na vodovodnem prikljué¢ku znasa manj kot 1.5 bara, je mozno, skladno s
53. Clenom Pravilnika o tehni¢ni izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih
vodovodov na obmogju Obg&ine Sevnica (Ur. |. RS, &t. 84/09), vgraditi napravo za pove&anje
tlaka.

Uporabnik se zaveZe omogociti upravljalcu neoviran dostop na zemlji§ée, po katerem poteka
vodovodni priklju¢ek, za namen redne kontrole in vzdrzevanja merilnega mesta, ter komplet
hiSnega priklju¢ka v primeru rednih in investicijskih vzdrzevalnih del.

-----

prikljuCenega objekta. Iziemoma lahko trasa poteka tudi prek drugih zemlji&&, vendar mora v
tem primeru narognik priklju¢ka pridobiti pisno soglasje lastnika tega zemlji¥¢a k
nameravanem posegu.

Kanalizacijski priklju¢ek je sistem cevovodov, jaskov ter &rpalnih naprav za odvajanje
komunalne odpadne in padavinske vode iz objekta do javnega kanalizacijskega omreZja ali
naravnega odvodnika. Kanalizacijski prikljucek je sestavni del objekta in je zato v zasebni lasti,
kar pomeni, da ga upravlja in vzdrzuje uporabnik na svoje strodke.

Kanalizacijski priklju¢ek mora biti izveden skladno z zakonodajo na podro&ju graditve objektov
in veljavnim TehniCnim pravilnikom o objektih in napravah za odvajanje in &i$&enje odpadnih
in padavinskih voda.

Kanalizacijski prikljucek vsebuje prikljuéni spoj na javni in interni cevovod kanalizacije ter
prikljuéni cevovod. Prikljuéni spoj na cevovod javne kanalizacije se izvede z vto&nim fazonskim
kosom pod kotom 45 ° v smeri toka vode v javnem kanalu, in sicer praviloma nad niveleto
gladine stalnega pretoka v javnem kanalu. Prikljuéni spoj prikljuéne cevi na interno
kanalizacijo se izvede v revizijskem jadku, praviloma na parcelni meji med javnim in zasebnim
zemljis¢em, oziroma na zunanji strani stene stavbe, &e revizijskega jagka na kanalizacijskem
prikljucku ni ali ga ni mozZno izvesti. Revizijski jaski na kanalizacijskih priklju¢kih do globine
dna priklju¢ne cevi 1,30 m pod zemlji§¢em so lahko notranjega premera 800 mm, globji jaski
pa morajo biti notranjega premera 1000 mm. Najmanjsi presek kanalizacijskega prikljuéka je
DN 160 mm. Priporogljiv najmanj$i padec kanalizacijskega priklju¢ka je 2%.

Odvod odpadnih komunalnih voda se lahko izvede neposredno, ¢e je kota dna kleti objekta
uporabnika, v kateri so ali bodo name&€eni sanitarni elementi, najmanj 10 cm nad koto
pokrova bliZjih revizijskih jagkov na javnem kanalu. Ce je kota dna kleti objekta uporabnika, v
kateri so ali bodo nameg&Ceni sanitarni elementi, niZja od kote pokrova najblizjega revizijskega
jaska na javnem kanalu, poviSane za 10 cm, se odpadne vode iz vi§e lociranih prostorov ali
objektov prek interne kanalizacije vodijo lo€eno do zunanjega revizijskega jaska na
kanalizacijskem prikljucku. 1z kletnih prostorov pa se lo¢eno odvaja odpadne vode preko
ustrezno dimenzioniranega internega ¢rpaliS€a do istega zunanjega revizijskega jaska. Odsek
tlatnega voda iz internega &rpali§¢a mora potekati viSje od kote pokrova najbliZjega
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revizijskega jaska na javnem kanalu. Ce to ni mozno, mora biti v tlaéni vod vgrajena
nepovratna zaklopka z vsaj dvema med seboj neodvisnima zaporama, pri éemer mora zapirati
ena zapora samodejno pri zajezitvah (povratna loputa), drugo zaporo pa je mozZno
nadzorovano odpreti oziroma zapreti. Izijemoma je pri loéenih sistemih javne kanalizacije
mozna neposredna prikljuéitev odvoda odpadnih voda iz kletnih prostorov, katerih kota tal je
do 50 cm pod koto pokrova najblizjega revizijskega jagka na javnem kanalu — kota temena
javnega kanala na tem mestu pa je najmanj 80 cm pod koto tal kleti z uporabo nepovratnih
zaklopk, kot je to navedeno v prejSnjem odstavku. Tovrstne resitve se lahko predvidijo in
izvedejo le v zasebnih stavbah, kjer je to v osebnem interesu lastnika stavbe. V tem primeru
mora biti sestavni del dokumentacije tudi podpisana izjava uporabnika, da v celoti krije strodke
ob morebitni preplavitvi objekta.

Mesto prikljucitve objektov na javno kanalizacijo (me8an sistem) se izvede preko obstojeéih
kanalizacijskih prikljuékov na zemlji§Su s parc. $tevilkko 519 k.o. 1379 Sevnica. Glede na to,
da del javne kanalizacije poteka pod predvideno nadstresnico na zemlji§éu s parcelno &t. 519
k.o. 1379 Sevnica, predlagamo, da se ta del kanalizacije ukine (na njem ni videti nobenega
kan. prikljucka) oz. se izvede prestavitev kanalizacije izven predvidene nadstre$nice. Ravno
tako, bi se lahko ukinil del javnega kanala, ki je pod predvideno dozidavo OS Ane Gale.

Vsak kanalizacijski prikljuéek mora imeti revizijski jasek (za preverjanje razmer v priklju&ni
cevi, za preverjanje emisij v odpadni vodi, vzdrZzevanje), ki mora biti praviloma postavljen na
tak§nem mestu, da lahko do njega nemoteno dostopata izvajalec javne sluzbe in uporabnik.
Ce revizijskega jaska ni mozno postaviti na zemljiSCu v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega
objekta za postavitev revizijskega jaSka predloZiti izvajalcu javne sluZbe soglasje lastnika
zemljis€a, na katerem je mozno postaviti revizijski jasek. V primeru, ko revizijskega jagka ni
mogod&e postaviti izven objekta, je lastnik dolzan v objektu urediti interno kanalizacijo tako, da
bo kanalizacijski prikljuéek mozno vzdrzevati in opravljati preglede odpadne vode.

Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije, ki se zaklju¢uje s &istilno napravo,
odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico ali MCN, se mora prikljuiti na
javno kanalizacijo s Cistilno napravo tako, da uporabnik na svoje stroke greznico ali malo
komunalno Eistilno napravo odstrani ali odisti in izkljudi iz sistema odvajanja odpadne vode.
Greznica se mora izprazniti, oistiti ter zasuti ali pa se lahko nadalnje uporablja kot zbiralnik
meteorne vode.

Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen
samo en prikljucek na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena, ali ko to
zahteva poloZaj in velikost objektov, se izjemoma dovoli tudi izgradnja dveh ali veé
prikljuékov.

Vsak objekt se praviloma prikljuéuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega
priklju¢ka.. V primerih, ko se pri izdelavi projekta prikljuéka ugotovi, da to ni mozno ali
racionalno, je dovoljena prikljucitev ve¢ objektov preko enega skupnega kanalizacijskega
prikljucka, s ¢imer pa morajo soglasati vsi lastniki tega prikljucka. V tem primeru je prikljuéek
v zasebni lasti vseh lastnikov tega prikljucka.

Kanalizacijski prikljuek se lahko ukine na zahtevo uporabnika in po uradni dolZnosti izvajalca
javne sluzbe na nacin, kot to dologajo 26., 27. in 28. ¢len Odloka o odvajanju in &ig&enju
komunalnih in padavinskih odpadnih voda na obmogju Obcine Sevnice. Strogke ukinitve krije
uporabnik.
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K projektnim pogojem je potrebno pridobiti mnenje k projektu DGD.
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» spis,tu

>4 ... o KOMUNALA d 0.0 .
:: B A ¥ Excellent
Drutini z = Mating & S0GBOSE % L e B
F piiane Totn odiinint Banode d o 15122018 gy riiesrsateey
i B podiete )
Komunala d.o.o. Sevnica * Mati¢na Stevilka: 5068088 ¢ ID za DDV: $190581121

St.reg.vpisa pri OkroZnem sodi¥éu v Krikem: 1/00165/00 SRG 95 00102 * Osnovni kapital druzbe: 431.715.,04 EUR



VRVEEM I - iy S

— AP . 25 Elektro Celje, O VrndevaZA T 438034201000
o w i podjetje za distribucijo 3000 Celje 3 F +3;g;} gi 13( 42 nl_l 010:
; X elektricne energije, d.d. . Slovenija E in tro-celjesi
W/ Elektro Celje, d.d. .

W www elekiro-celje.st

R e T e B - D 2 T i a—

" ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operatgﬁg—ﬁﬁ‘)sn;\ﬁﬁggf?:léﬁa‘l?hérgetskega-zakon’cr(Urfr:‘RS,“ﬁtT'”"—*—

17/14, 81/15, 43/19 in 65/20), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v obmogju varovalnega pasu elektroenergetskih omreZij (Ur.l. RS, §t. 101/10,
17/14 - EZ-1), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omreZje elektriéne energije - SONDO

(Ur.l. RS, 8t. 41/11) in 30. €lena Gradbenega zakona (Ur.I. RS, §t. 61/17, 72/17 - popr. in 65/20) ter na
podlagi vioge z dne 29. 1. 2021 izdaja

DEMIDA ARHITEKTURA D.O.O.
PRESERNOVA ULICA 1

8290 SEVNICA

PROJEKTNE POGOIE st. 1246883

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: Osnovna $ola Ane Gale Sevnica, nadstre3nica, parkiri€a-oporni zid skladiiée za Sporno
dvorano, §t. DA-37/2020

lzdelovalec projekta: DEMIDA ARHITEKTURA D.0.0., PRESERNOVA ULICA 1, 8250 SEVNICA
Investitor: OBCINA SEVNICA, GLAVNI TRG 19 A, 8290 SEVNICA

Objekt: Osnovna 3ola Ane Gale Sevnica, nadstrednica, parkiris¢a-oporni zid skladi¥¢e za $porno dvorano

Katastrska ob¢cina Parcelne $tevilke

1379 - SEVNICA 511, 519, 516, 533/5, 533/55

Il. POTEK OBSTOJECEGA DISTRIBUCIISKEGA SISTEMA

- V projektno dokumentacijo DGD je potrebno vrisati obstojece elektroenergetske vode in naprave.
Potek trase nasih vodov in naprav je razviden v prilofenem situacijskem nacrtu oz. si jih je potrebno
pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO CELJE, d.d.

- Pred zaetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzornidtvu naroéiti zakolicbo nagih
vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bliZini elektroenergetskih vodov in
naprav.

1. Na zemljid¢u kjer se bo gradil predviden objekt poteka elektriéni srednjenapetostni kabel 20
kVin NN el. podzemni kabel katere je potrebno upoStevati kot omejitveni faktor. Varovalni pas
sistemom elektrike zna3a za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vkljuéno 20 kV 1 m in se
Steje 1 m na vsako stan osi kabla. Prej navedeno je v skladu s 468. &lenom Energetskega zakona EZ-1
(Uradni list RS, 3t. 14/17).

Druzba je registrirana pri okroZnem soditu v Celju. | Osnovni kapital: 150.955.089,64 EUR
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V prej predpisanem varovalnem pasu ni dovoljeno graditi ali postavljati nikakr$nih objektov.

2.V navezavi na predhodno tocko je potrebno obstojeCi SN kablovod mora biti oddaljen
minimalno 1 m od kateregakoli skrajnega roba objekta, vkljuéno s temeljem objekta.

3. Vse stroske, ki bi morda nastali v zvezi s prestavitve NN in SN kabla 20 kV v skladu s predhodno
navedenim v predmetnih projektnih pogojev nosi investitor predmetnega objekta. O stroskih odioda
10. ¢len Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravijanje dejavnosti v
obmocdju varovalnega pasu elektroenergetskih omreZij (Uradni list RS, 5t. 101/2010). Morebitno

prestavitev SN elektri¢nega kabla 20 kV bo po predhodnem narodilu na stroske investitorja izvedio
Elektro Celje, d.d..

4. Po koncanju del je potrebno pri Elektro Celju, d.d. naroditi izdelavo novega geodetskega
posnetka. Elektro Celje, d.d. bo novo situacijo vneslo v svoj geografski informacijski sistem. Stroski
izdelave geodetskega posnetka bremenijo investitorja predmetne gradnje. C ]
5.  Pri delih v bliZini elektricnih vodov in naprav je poirebno upostevati veljavne varnostne in
tehniéne predpise. Kakrina koli dela v bliZini elektritnega kabla SN 20 kV je moZno izvajati samo
roéno in pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d.. Do trase SN kablovoda 20 kV je
potrebno zagotoviti stalen in nemoten dovoz in dostop.

6.  Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na elektricnih vodih in napravah kot posledica
neupostevanja predmetnih pogojev bremenijo investitorja predvidene gradnje.

7. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja si je potrebno od Elektro Celje, d.d. pridobiti mnenje k
projektu. K vlogi je potrebno priloZiti projektno DGD dokumentacijo.

1l OSTALI POGOIJI

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaséit), je
potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih
podjetij, veljavnimi tehninimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo.
Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

2. Priporoamo, da v izogib kasnej§im popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor Ze
pred zaletkom projektiranja pridobi dekazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar
pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne sluZnostne pogodbe z lastniki zemlji3¢, kjer
bo navedeno, da ima ELEKTRO CELJE, d.d. pravico vpisa sluZnostne pravice gradnje in vzdrZevanja
omenjene infrastrukture v zemljisko knjigo.

Stran2/3
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povzroca z omenjeno gradnjo.

Ti projektni pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje!

(

Krske, 16. 2. 2021

Pripravjl/-a: Vodja sluzbe za razvoj:

FRA PUSTA ELEKTRC CELJE, mag. TOMISLA

podjetje za st :0ucijo
elekiritne encryne, d.d.
CELJE.VI};HCBVE! 2a

Poslano:

GDEMIDA ARHITEKTURA D.0.0., PRESERNOVA ULICA 1, 8290 SEVNICA
- Arhiv (Nadzorni3tvo Sevnica)

Priloge:
- Ix trasni naért iz TP Sevnica lisca

Druzba je registrirana pri okroZnem sodis€u v Celju. | Osnovni kapital: 150.955.089,64 EUR

R lems { . 150 45001
Mati¥na stevilka: 5223047 | ID $tevilka za DDV: S162166859 Stran3/3 b

Certification




53535

O

RJﬂM..L.ﬁ

TP
L

UNTCAWISCA: 59

SRR

Y 67)

o

5

oy

33 AT

, ,
.rpk:m.u‘.._
T A w).
FEER S

‘
Vnesite ulico afi naselje

el )
3312 Oy A
TN e s

GHED
% 1/50

13 O]

ALY
A 52
HATAT ; .ﬂiﬁm@g

-

5300

P15 )
. nww..m.m‘ws Qﬁﬁ_

Gty ,
15194 $ g A
g S

SREIT




Obcina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, na podlagi 30., 31. in 32. &¢lena Gradbenega
zakona (Ur. list RS, 8t. 61/17, 72117 - popr. in 65/20), 95. - 101. &lena Zakona o cestah (Ur. list RS, &t. 109/10,
4812, 3614 - odl. US, 46/15 in 10A18}, 37. in 39. ¢&lena Odloka o obéinskih cestah, javnih povrsinah in
urejanju prometa v Obcini Sevnica (Ur. list RS, §t. 29/13), 24. ¢lena Odloka o organizaciji in delovnem
podrogju Obcinske uprave ohéine Sevnica (Ur. list RS, §t. 16/04 in 20/12) ter 8. &lena Statuta obdine
Sevnica (Ur. list RS, &, 46/15 — UPB, 17/17 in 44/18), izda vloZnici in pooblagéenki:

DEMIDA ARHITEKTURA d. 0. 0.,
PreSernova ulica 1, 8290 Sevnica (v nad.. vlioZnica),
ki za investitorko:

Obé&ino Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica (v nad.: investitorka),
pripravija dokumentacijo za:

"Osnovno $olo Ana Gale Sevnica, nadstresnica,
parkiri3éa - oporni zid, skladis¢e za Sportno dvorano”,
na zemljiscu s parc. 8t. 511, 516, 519, 533/5 in 533/55, vse k. 0. 1379 Sevnica (v nad.: objekt),

projekine pogoje,

k predvidenim ureditvam v varovalnem pasu javnih poti, §t. 594223 vrtec PreSernova in &t. 594264
Cankarjeva-Sportna dvorana (v nad.: cesta) ter na ostalih prometnih povrSinah in zemlji§dih v
upravljanju Obcine Sevnica na obmotju predvidenih posegov, na osnovi zahteve za izdajo mnenja,
z dne 28. 1. 2021;

1. VloZnica je dolZna;

- projektnio obravnavati in razioZiti funkcijo ter prometni rezim na predvideni novi intervenciiski
cesti s prikljucki na javni poti oziroma predvideti potrebne ukrepe, da bo na njej prepovedan in
fizicno preprecen javni promet motornih vozil,

- projekino predvideti parkiri8a, dostope in rezerviran prostor za varno obradanje vozil
uporabnikov, dostave ter zaposlenih v objektu,

- projektno predvideti ploénike oziroma rezervirane poti za loéene pes dostope do objekta,

- projekitno predvideti kolesarnico za zaposlene,

- projektno predvideti cestno razsvetljavo vseh prometnih povrsin.

2.V okolici cest, prikljuckov in ostalih prometnih povrsin ni dovoljeno postavijati objektov, ograj,
opornih zidov, nasipov ali saditi rastlin, ki bi kakorkoli poslab8ale preglednost ceste, prometnih
povrsin in prikljuckov, ovirale promet oziroma poskodovale ali poslabsale urejenost ceste in javnih
prometnih povrSin. Investiforka in pooblasfeni vzdrZevalci so dolzni frajne skrbeti za
odstranjevanje rastja ter vzdrZevanije preglednosti in stanja obcestnih povrsin.

3. Pri izvedbi del je vioZnica dolZna predvideti ukrepe za zastito obstojetega advodnjavanja cest
in ostalih javnih prometnih povrsin. Meteome in druge odpadne vode iz objekta ali parcele ne
smejo biti speljane na cesto oziroma v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa ali
ostalih prometnih povrdin. Prav tako je prepovedano ovirati odtekanje vode s cest in javnih
prometnih povrsin oziroma ter poslab8ati sedanje stanje odvodnjavania ali zaradi izvajanja del,

stanja objekta ali obcestnih zemlji$&, povzrotiti potrebo po povedanem vzdrfevanju cest in ostalih
prometnih povrsin,

4. lzvajalec je odgovoren za red in Eistoo na cesti ter takéno ureditev gradbigéa, objekta in
okolice, da bo onemogodeno odnadanje gradbenega in drugega materiala na ceste in javne
prometne povrsine. Pri izvajanju del ali vkijuéevanju vozil iz gradbi&éa ali druge neutrjene povréine
na cesto je potrebno vozidée in elemente cestnega odvodnjavanja takoj odistiti.

5. Vioznica je dolZna predvideti vse potrebne posege v obmogju tangiranih komunalnih vodov in
mejnih zemlji5¢ ter pri tem upo$tevati pogoje upravijaveev ali lastnikov. Investitorka in izvajalec sta
dolZna upostevati pridobljene pogoje.

6. Investitorka, izvajalec in poobladCeni vzdrZevalci so odgovarni za takoj$njo ureditev stanja cest
in javnih prometnih povrSin, cestne opreme in razsvetijave, prometne signalizacije ter mejnih
zemljis¢, ¢e bi se to poslabsalo zaradi izvajanja del ali stanja in uporabe objekta ali prometnih
povrsin ob njem.
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7. Investitorka je dolZzna trajno vzdrzevati objekt in pripadajoée javne prometne povrsine za varno
in namensko rabo.

8. Izdaja projektnih pogojev ne pomeni nobene obveznosti Obéine Sevnica do vloZnice, izvajalca,
lastnikov zemlji§¢, udelezencev v prometu ali upravljavcev komunalnih vodov in naprav. Obéina
Sevnica ne prevzema nobene odgovornosti za morebitna nezakonita ravnanja ali $kodo, ki bi bila
povzroCena zaradi izvajanja del, izvedbe, uporabe ali stanja objekta ter obcestnih povrsin.

9. Vloznica je za pozitivno mnenje Obéine Sevnica dolzna predioZiti viogo s projektno
dokumentacijo iz katere bo razvidno upostevanje navedenih pogojev.

OBRAZLOZITEV:

DEMIDA ARHITEKTURA d. o. 0., Predernova ulica 1, 8290 Sevnica, ki za investitorko Obgino
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pripravija dokumentacijo za "Osnovno $olo Ana Gale
Sevnica, nadstresnica, parkiri$¢a — oporni zid, skladi$¢e za $portno dvorano", na zemlji$éu s parc.
§t. 511, 516, 519, 533/5 in 533/55, vse k. 0. 1379 Sevnica, poda zahtevo, z dne 28. 1. 2021, za
izdajo mnenja, k predvidenim ureditvam v varovalnem pasu javnih poti, §t. 594223 vrtec
PreSemova in §t. 594264 Cankarjeva-Sportna dvorana ter na ostalih prometnih povréinah in
zemljis&ih v upravljanju Obéine Sevnica na obmocju predvidenih posegov.

Ob¢inski upravni organ na osnovi vloge in ogleda ugotovi, da je za varovanje obginske javne ceste,
prometnih povrsin in javnega prometa, smiselno izre¢i navedene pogoje.

Na navedeni osnovi se projektni pogoji izdajo.

Stevilka: 3502-0009/2021
Datum: 17. 2. 2021
Pripravil: Robert Kase, univ. dipl. inZ. str.

visji svetovalec za ceste i

Obeiga
Sevnica
13

Vroditi:
vloZnici, po el. posti na naslov info@demida.si
v zadevo
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Dostopovna omrezja, Operativa
TKO osrednja Slovenija
Podbevskova ulica 17, 8000 Novo Mesto

RV

09292021021200464

DEMIDA ARHITEKTURA D.O.O.
PRESERNOVA ULICA 1

oW TelekomSlovenije

Stevilka: 92250 - NM/61-SH
Vas znak: DA-37/2020
Datum: 12.2.2021

8290 SEVNICA

Vlagatelj: DEMIDA ARHITEKTURA D.0.0., PRESERNOVA ULICA 1, 8290 SEVNICA
Investitor: OBCINA SEVNICA, GLAVNI TRG 19A, 8290 SEVNICA

Objekt: OSNOVNA SOLA ANE GALE (NADSTRESNICA, PARKIRISCA, SKLADISCE)
Lokacija objekta: SEVNICA, Obéina: SEVNICA

KO: SEVNICA Parc. &t.: 511, 516, 519, 533/5, 533/55

Na podlagi 30., 31., 40., 41., 42, 43,, 45., 49. in 52. ¢lena Gradbenega zakona — GZ (Uradni list RS &t.
61/2017); 9., 10., 12., 13. in 16. &lena Zakona o elektronskih komunikacijah — ZEKom — 1 (Uradni list RS
§t. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno
glasilo Telekoma Slovenije d.d. 5t 3/04) vam izdajamo:

MNENJE K PROJEKTNIM RESITVAM &t.: 92250- NM/61-SH

Za projekt §t.: DA-37/2020, izdelovalca DEMIDA ARHITEKTURA D.O.O., za objekt: OSNOVNA SOLA
ANE GALE (NADSTRESNICA, PARKIRISCA, SKLADISCE).

Najmanj 10 dni pred pri¢etkom del, je zaradi tocnega dogovora glede zakoli¢be in zasgite TK omreZja,
terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolZzan obvestiti

odgovornega skrbnika Telekoma Slovenije

Mnenje k projektnim resitvam velja eno leto od dneva izdaje mnenja.

Postopek vodil:

San

Vodja TKO osrednja
Slovenija:

Sre&ko Hudoklin O%(
‘A4@\> TelekomSlovenijger Kem

H

@f%ﬁ:‘l,

V vednost: naslov, arhiv

d.d



JAVNO PODJETJE PLINOVOD d.o.0. SEVNICA
Trg svobode 9, 8290 Sevnica

Tel.; (07) 81 60 580

Fax: (07) 8160 581

Stevilka : 05 /21 - PL
Datum izdaje : 19.02.2021

Na podlagi 30. ¢lena Gradbenega zakona (Ur.list RS, §t. 81/17 in 72/17 — popr.),
Odloka o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omreZja v obg&ini Sevnica
(Ur. list RS, st. 54/92) ter Pravilnika o pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina
s tarifnim sistemom za prodajo plina iz javnega plinovodnega omreZja v mestu
Sevnica ( Ur. list RS, §t. 57/94), Javno podjetje Plinovod d.o.0. Sevnica izdaja

PROJEKTNE POGOJE

Investitorju : Obgina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

Vrsta objekta : OS Ane Gale, nadstrednica, parkiri§¢a — oporni zid, skladiéa
Lokacija objekta : OS, vrtec Kekec

Parcelna 8t. in k. 0. : 511, 519, 516, 533/5, 533/55; 1379 Sevnica

Viogo za izdajo projekinih pogojev je poslalo s strani investitorja pooblagéeno
projektno podjetie DEMIDA ARHITEKTURA d.o.0.,Presernova ulica 1, 8290 Sevnica.
Vlogi je priloZena projekina dokumentacija: IZP, 8t. projekia: DA-37/2020.

Iz tehnicne dokumentacije je razvidno, da je plinovod ob $portni dvorani pravilno
vrisan.

V katastru plinovodnega omreZja ni vrisan plinovod PE 40 mm, za prikijuek kuhinje
0S in vrica Kekec, v ta namen prilagamo skico in slike poteka plinovodnega
prikljuéka PE40 mm, 100 mBar.

lzgradnja objekta &t. 3, SKLADISCE ZA SPORTNO DVORANO je predvidena nad
plinovodom PE 83 mm, HP $portna dvorana.

Za namen izgradnje navedenega objekia bo potrebna predhodna prestavitev
plinovoda PE 63 mm in tlakom 100 mBar.

Prestavitev plinovoda je potrebno projekino obdelati.

lzgradnja objekta §t. 1 in 2, NADSTRESNICA, PARKIRISCA, OPORNI ZIDOVI je
predvidena na obmodgju kjer poteka plinovod PE 40, HP kuhinja in vrtec (skica 1).

Za namen izgradnje navedenih objektov bo potrebna predhodna prestavitev
plinovoda.

Prestavitev plinovoda je potrebno projekino obdelati.

Nadstre$nica za potrebe OS mora ostati odprtega tipa za potrebe dostopa do
poZarne pipe HP kuhinja.

Prestavitev plinovoda se izvede v Casu Solskih pogitnic, ko kuhinja nima potreb po
plinu ter s sodelovanjem kuhinje OS in upravijavecem plinovodnega omrezja.



Vsa projektiranja naj se izvedejo s sodelovanjem in soglasjem upravljavca
plinovodnega omrezZja

Pred priCetkom izvajanja del je potrebno o tem obvestiti upravljavca plinovodnega
omrezZja. Upravljavec bo na terenu zakolicil dejanski potek plinovodov in se dogovoril
z izvajalcem o nacinu del nad plinovodom in nadzoru.

Pri projektiranju in izvajanju del je potrebno upostevati tehniéne predpise za delo na
plinovodih ( Pravilnik o tehnicnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZevanje
plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do vkljuéno 16 bar, Ur. List RS &t. 54/2002 ).

Priloge:
- Skica 1
- Slike HP kuhinja — vrtec

—

v. d. direktorja Plinovoda d.o.0. Sevnica
{ Mitja Udovée

Poslano :)Demida arhitektura d.o.o., PreSernova ulica 1, 8290 Sevnica
- Arhiv Plinovod d.o.0. Sevnica
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DEMIDA ARHITEKTURA p.D.O.
PRESERNOVA ULICA 1, B290 SEVNICA
TEL: 0781 B40O59

ARHITEKTURA INFO@DEMIDA.SI, WWW.DEMIDA.SI
tehniéno porocilo

9. GRAFICNI PRIKAZI:

Lokacijski prikazi:
1. Grafi¢ni prikaz zunanje ureditve

tehni¢no porocilo Stran 13 od 15
§t. IZP projekta: DA-37/2020, investitor: Ob¢ina Sevnica



DEMIDA ARHITEKTURA D.D.O.
PRESERNOVA ULICA 1, B290 SEVNICA
TEL: O7 81 B4 059

ARH ITE KT[—I RA INF'U@DEMIDA.EI,WWW.DEMIDA.EI
tehni¢no porocilo

Tehniéni prikazi:

1. Tlorisi vseh etaz

2. Karakteristi¢na prereza
3. Fasade

tehni¢no porocilo Stran 14 od 15
t. IZP projekta: DA-37/2020, investitor: Obcina Sevnica



DEMIDA ARHITEKTURA p.D.O.
D PRESERNOVA ULICA 1, B290 SEVNIGCA
TEL: O7 B1 B4 059

ARH ITE KTU RA |NFD@DEMIDA.5I,WWW.DEMIDA.BI
tehnicno poroéilo

10. POTRJENA IDZ ST. 4 S POPISI

tehni€no porocilo Stran 15 od 15
st. IZP projekta: DA-37/2020, investitor: Obc¢ina Sevnica



